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I. fejezet
1.Tűzvédelmi szabályzat célja, hatálya

1.1. Tűzvédelmi szabályzat célja

A Tűzvédelmi szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a Budapest XVIII. ker. SPORTKASTÉLYNAK a jogszabályok keretei között a sajátosságainak figyelembevételével meghatározza a tűzvédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését és a tűzvédelmi szabályokat. 

A sportkastély tűzveszélyességi besorolása  „ C  ”

1.2. Tűzvédelmi szabályzat hatálya

A szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása a tűzoltóság részéről helyszíni bírság kiszabását, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezését, az intézmény részéről pedig fegyelmi és kártérítési eljárást von maga után.

A Szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet. 

A szabályzatban meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály - beosztásra való tekintet nélkül - kötelező érvényű és hatálya vonatkozásában kiterjed az alábbi területekre:

1.2.1. Területi hatálya

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a Budapest XVIII. ker. SPORTKASTÉLY  egész  területére valamennyi helyiségére és szabad tereire, továbbá munkavégzési színhelyére, valamint a szállításra és a tárolásra.

1.2.2. Személyi hatálya

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a.   SPORTKASTÉLY  valamennyi vezetőjére, munkavállalójára és a SPORTKASTÉLY területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkavállalóira  , valamint a szolgáltatást igénybevevőkre, sportolókra, rendezvényszervezőkre és vendégekre  kötelező.

1.2.3. Időbeni hatálya

A Tűzvédelmi szabályzat hatálya  2009. február  28.     napjától  visszavonásig terjed ki. Évenkénti felülvizsgálat, a jogszabályi változásoknak megfelelően. 

1.2.4. Tárgyi hatálya

Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1.2.1. pontban ismertetett területen végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani.

2. A tűzvédelemmel összefüggő feladatok megvalósításáért felelős vezető és munkavállalók kötelezettségei és jogai
2.1. Az  ügyvezető igazgató tűzvédelmi feladatai és jogai

· Kialakítja az intézmény  tűzvédelmi szervezetét, és biztosítja a működéshez,  az eredményes munkához szükséges, személyi, tárgyi, anyagi feltételt. 

· Tűzvédelmi Szabályzatban rögzíti az intézmény sajátosságait figyelembe vevő tűzvédelmi rendelkezéseket, annak végrehajtásának módját, a tűzvédelmi vezető (tűzvédelmi megbízott) feladatait, a tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás rendjét.

· Gondoskodik arról, hogy az intézmény  dolgozói munkába álláskor, továbbá szükség szerint, jelen szabályzatban meghatározott időszakonként a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek.

· Rendszeresen beszámoltatja az általa írásban megbízott tűzvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatársat a tűzvédelmi helyzetről, a tűzvédelemmel összefüggésben végzett munkáról.

· Gondoskodik az intézmény  tűzvédelmi állapotának megfelelő szinten való tartásáról.

· A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal az illetékes tűzoltóságnál - az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével - köteles bejelenteni.

· Biztosítja a tűzvédelmi vezető (tűzvédelmi megbízott) részére a megjelenést a szakmai szervek által szervezett tűzvédelmi továbbképzéseken.

· Engedélyezi az intézmény  területén az eseti tűzveszélyes tevékenység végzését, illetve akadályoztatása esetén írásban megbízza az engedélyezőket.

· Tűzvédelmi ellenőrzéseket, bejárásokat végez, végeztet.

– A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésben köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult megbízottjával  magát képviseltetni.

· Szemle keretében személyesen is meggyőződik a tűzvédelmi feltételek megteremtéséről, annak javítására tett intézkedések hatékonyságáról.

· A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére személyesen , vagy megbízottján keresztül  intézkedik.

· Elősegíti a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének megállapítását.

· Ellenőrzi az évenkénti tűzriadó gyakoroltatásának  végrehajtását.

–  Elkészítteti és elrendeli, valamint rendszeresen ellenőrzi jelen szabályzat végrehajtását.

· Tűzvédelmi feladata a vonatkozó törvényi rendelkezések érvényesítése, valamint ezen törvények, rendeletek, szabványok és szabályok betartatásának megkövetelése.

· Az intézmény  egészének - tűzvédelmi szakmai vonatkozásban - vezetője.

· Tűzvédelmi vonatkozásban intézkedési joga és ellenőrzési hatásköre az intézmény egészére kiterjed.

2.2. Ügyvezető vagy megbízottja / intézményvezető, műszaki vezető / :

· Köteles gondoskodni a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtásáról és rendszeres ellenőrzéséről. Naponta legalább egy alkalommal köteles meggyőződni arról, hogy a tűzvédelmi szabályzatban előírtaknak, feladatoknak , követelményeknek  a sportcsarnok megfelel-e.

       - Rendezvények esetén :


Sport, kiállítás, színházi, koncert, egyéb rendezvény alkalmával a Sportcsarnok rendezvényszervezője és műszaki vezetője a rendezvény rendezőjével egyeztet hogy a  tűzvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő legyen a tevékenység . Ne jelentsen tűzveszélyt a sportcsarnok tűzszakaszaira , helységeire, veszélyességi övezeteire. 

Rendezvények, bérleti tevékenységek esetén :

Határozatlan időre szóló bérleti szerződés melléklete a házirend amely tűzvédelmi szabályok

    ( tűzvédelmi szabályzat előírásainak ) betartását előírja. A házirendet a Sportcsarnok minden közösségi helységében,  veszélyességi övezetében, tűzszakaszában ki is kell függeszteni. A bérlővel az intézmény  bejárása és Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadó terv ismertetésre kerül, amely a műszaki vezető feladata.

Eseti rendezvény, bérleti szerződésnél , sportrendezvény, kiállítás, színházi előadás, koncert és egyéb rendezvények alkalmával :

· bérleti szerződés melléklete a házirend amely tűzvédelmi szabályok                            (tűzvédelmi szabályzat előírásainak ) betartását előírja. A házirendet a Sportcsarnok minden közösségi helységében,  veszélyességi övezetében, tűzszakaszában ki is kell függeszteni. 

· A Rendezvény rendezőjével és biztonsági őrökkel az intézmény  bejárása és Tűzvédelmi szabályzat ismertetésre kerül, amely a műszaki vezető feladata.

· A belépőjegyes, nagy létszámú rendezvény esetében a rendezvényszervező megfelelő létszámban biztosítja a rendezők jelenlétét. 2 rendezőt kell biztosítania 500 főként . Tűzriadó esetén a rendezők tájékoztatást, segítséget nyújtanak a kimenekülés biztonságos lebonyolításában, a pánik elkerülésében.

Az eseti tűzvédelmi használati szabályok, sportrendezvény, kiállítás, színházi előadás, koncert és egyéb rendezvények alkalmával :

· a tűzszakaszokra, helységekre, veszélyességi övezetekre vonatkozik hogy a rendeltetésének megfelelően szabad használni. Attól eltérő tűzveszélyt okozó tevékenységet folytatni tilos ! Tűzveszélyt okozó berendezést, eszközt bevinni és használni tilos! 

Színpadot, elárusító helyeket, egyéb belsőtéri létesítményeket (kiállítási, bemutató, vásár berendezéseit stb.) a következők szerint lehet elhelyezni és használni:

· közlekedő utakat , szabadon kell tartani, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad

· tűzoltó berendezéseknek mindig hozzáférhetőnek kell lenni, még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.

· vészkijáratokat és a vészkijáratokhoz vezető utakat  nem szabad leszűkíteni, eltorlaszolni.

· a létesítmények közötti közlekedő utak megfelelő szélességűre kell kialakítani      

· a berendezések áramellátását úgy kell biztosítani ,hogy botlásveszélyt ne okozzon és a rendezvény részvevők részére ne legyen hozzáférhető.

Ellenőrzése a műszaki vezető feladata.

Az eseti rendezvények esetén a tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok:

· A sportcsarnokban esetenkénti rendezvényekre ( színi, zenekari, cirkuszi előadás , táncos összejövetel, koncert, vásár, bemutató, kiállítás stb. ) a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatároznia rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak megküldeni.
 A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások az alábbiakat tartalmazzák:
a) kiürítés számítást,

b) tűzterhelés számítást,
c) a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek léptékhelyes alaprajzait és a   kiürítésre számításba vett kijáratok elhelyezkedését, méretét,

d) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,

e) a tűz esetén szükséges teendőket,
f) a tűz jelzésének és oltásának módját.

 A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.

· Sport, kiállítás, színházi, koncert, egyéb rendezvény alkalmával a Sportcsarnok rendezvényszervezője a rendezvény rendezőjével egyeztet hogy a  tűzvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő legyen a tevékenység . 

· Ne jelentsen tűzveszélyt a sportcsarnok tűzszakaszaira , helységeire, veszélyességi övezeteire. 

· A kimenekülést a sportcsarnok kiürítését a tűzriadó tervben foglaltaknak

megfelelően kell végrehajtani. A  Sportcsarnok rendezvényszervezője , műszaki vezető és szükség esetén a tűzvédelmi megbízott a rendezvény rendezőjével egyeztet a tűzriadó terv szerinti megfelelő  intézkedésekről.

· Felelős a munkahely rendjéért, tisztaságáért, a tűz- és robbanásveszélyes anyagok raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásáért.

· Felelős hogy a vezetése alatt álló területen a munkavégzés során a közlekedési út, a tűzoltó-felszereléshez vezető út szabad legyen.

· Köteles az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételt biztosítani, a munkát úgy megszervezni, hogy a tűzvédelmi előírás végrehajtást nyerjen.

· Feladata a saját és beosztottaik egészségének és testi épségének, továbbá az anyagi károkat okozó események megelőzése céljából a biztonságos munkafeltételek kialakítása, a munkabiztonsági előírások (törvények, rendeletek, jogszabályok) megismerése, betartása és betartatása.

· Köteles a munkavállalóktól megkövetelni a munkára alkalmas állapotot.

–  Ellenőrzi, hogy a munkavállaló rendelkezik-e a munka elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekkel.

· Köteles a munkavégzést azonnal leállítani, és haladéktalanul intézkedést foganatosítani, az esemény megszüntetése érdekében, ha tűz vagy tűzveszély áll fenn.

· Feladata a munkaterületeken az előírásoknak megfelelő mennyiségű és az ott keletkezhető tűz leküzdésére alkalmas tűzoltó eszközt a helyszínen tartani. 

· Gondoskodik arról, hogy a munkahelyen felesleges, vagy tüzet okozható tárgy, felszerelés ne legyen, a tűzoltó felszerelés, eszköz, 

készülék állandóan a kijelölt helyen legyen, és azt csak tűz oltására használják.

· Gondoskodik az előírt rendszeres tűzvédelmi oktatások megtartásáról, annak bizonylatolásáról.

· Gondoskodik az új dolgozó munkába lépését követő tűzvédelmi oktatásáról. 

· Biztosítja és kötelezi a részvételt az irányítása alá tartozó munkavállalók számára az előírt időközönkénti tűzvédelmi oktatásokon, vizsgákon. 

· Megköveteli a munkavállalóktól a tűzvédelmi oktatáson való aktív részvételt.

· Gondoskodik a bekövetkezett rendkívüli események bejelentéséről, kivizsgálásáról, a hasonló esetek megelőzésére szolgáló intézkedések kidolgozásáról és végrehajtásáról.

–  Köteles gondoskodni a tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, technikai eszköz állandóan üzemkész állapotáról, időszaki ellenőrzéséről.

· Köteles a tűzvédelmi eszközök pótlására intézkedést foganatosítani.

· Ellenőrzi a tűzoltó készülékeket és szerelői ellenőrzést végeztet  Nyilvántartást vezet az ellenőrzésekről és selejtezésekről.

· Meghatározza az alkalmi tűzveszélyes munka végzésének feltételeit.

–  Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót aki:

· munkavégzésével saját és mások testi épségét veszélyezteti, illetve tevékenységének következménye lehet tűz, vagy más rendkívüli esemény,

· nem ismeri a tűzvédelmi szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit, mindaddig amíg azt el nem sajátítja.

· figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson, valamint vizsgán.

· Köteles támogatni az illetékes felügyeleti, hatósági ellenőrző szervek szakembereinek munkáját. Köteles részt venni a  tűzvédelmi hatósági szemlén, ellenőrzésen. Biztosítani kell a szemle, ellenőrzés feltételét. 

· Köteles az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést foganatosítani.

· Tűz esetén, a tűzoltóság megérkezéséig irányítja a tűz oltását, a személyek eltávolítását, az éghető anyagok mentését.

· Feladata közreműködni a rendkívüli események kivizsgálásánál.

· Hatáskörén belül a tűzvédelmi fegyelem növelése érdekében anyagi-erkölcsi, illetve fegyelmi hatáskörén belül a büntetés eszközeit alkalmazni jogosult.

2.3. Munkavállalók tűzvédelmi feladatai

· Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi előírásokat, a Tűzvédelmi szabályzat tartalmát megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni.

· A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen, biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban  megjelenni.

· Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson részt venni.

· Munkavégzés során a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani, a dohányzási tilalmat megtartani.

· A rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.

· Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.

· Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles megkísérelni a  megszüntetését, közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni.

· A munkahelyen a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket a szabályzatban foglaltak szerint használni.

· A szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, munkahelyi, ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen. A tűzvédelmi vizsgabizonyítványt köteles megőrizni, szükség esetén azt a munkavégzés során az ellenőrző szerv rendelkezésére bocsátani.

· A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérről, a gépekről, berendezésekről, eszközökről, készülékekről a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor eltávolítani.

· Az alkalomszerű tűz- és robbanásveszélyes munkavégzéshez  köteles írásbeli engedélyt kérni, és azt a 

munkavégzés során magánál tartani. A munkavégzés során az engedélyben foglalt előírásokat köteles betartani.

· A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad)!

· Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul betartani.

· Minden dolgozónak kötelessége, hogy mindent megtegyen a tűz megelőzése érdekében, illetve a tűz oltásában.

·  Ha a létesítményben vagy szabadtéren tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, a Tűzriadó tervnek megfelelően riasztania kell a létesítményben tartózkodókat, valamint köteles telefonon a területileg illetékes tűzoltó-parancsnokságot és közvetlen munkahelyi vezetőjét azonnal értesíteni.

A tüzet jelző köteles elmondani, hogy:

· A tűzeset pontos helyét, címét, megközelíthetőségét,

· Mi ég , emberélet van –e veszélyben,

· A tűz terjedelmét és a veszélyeztetett létesítményeket,

· Mi van veszélyeztetve,

· Milyen telefonszámról beszél,

· A tűzjelző nevét.
· Tűzoltóság címe:  XVIII-XIX. Ker. Tűzoltó parancsnokság

1191 Bp. Üllői út 235.

·  Telefonszáma:  105  illetve: 459-2319
· Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a következő teendőket ellátni:

· a tűzesetet jelezni, a tűzriadó tervben a riasztásra előírt feladatot végrehajtani,

· a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni,

· a tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló eszközzel előmozdítani, a veszélybe került munkatársak mentését megkísérelni,

· a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani,

a tűzoltást követően   kötelesek részt venni az elhárításban.

2.4 Tűzvédelmi megbízott feladatai:

· Feladatait az intézmény vezető közvetlen irányítása  mellett meghatározott jog- és hatáskörrel végzi.

· Rendszeresen ellenőrzi a Sportcsarnokban a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását. Hiányosság esetén intézkedik azok 

megszüntetésére, szükség esetén az ügyvezető igazgatónál intézkedést ill. felelősségre vonást kezdeményez.

· Megtartja a tűzvédelmi oktatást: munkába álláskor és  az  évente  ismétlődőt.

· Javaslatot tesz a szükséges szakanyagok, iratok, valamint tűzvédelmi információs kiadványok beszerzésére.

· Tűzvédelmi szemlét megtartja a ügyvezetővel vagy megbízottjával és jegyzőkönyvben rögzíti a megállapításokat. 

  - Az  intézmény  tűzvédelmi  -szakmai vonatkozásban –  irányítója.

· Tűzvédelmi vonatkozásban intézkedési joga és ellenőrzési hatásköre az intézmény egészére kiterjed.

· Feladata elősegíteni az intézmény területén a tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását, továbbá irányítja a tűzvédelmi munkát.

· A tűzvédelmi Szabályzat aktualizálása, a bekövetkező változásokat átvezeti.

· Részt vesz a tűzvédelmi hatóság és tűzoltóság  intézmény területén végzett bejárásain.

3. Tűzvédelmi oktatások rendje, az oktatások fő témakörei

3.1. Oktatások rendje

Minden munkavállalót a munkába állítása előtt, más munkakörbe, illetve területre történő áthelyezésekor tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Ügyvezető igazgató köteles biztosítani, hogy a dolgozó a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi ismeretet, tűz esetén végzendő feladatát a munkába állás előtt, majd az ismételt rendszeres oktatás keretén belül elsajátítsa.

A tűzvédelmi oktatást elméleti és gyakorlati formában kell megoldani.

A munkába állított munkavállalók oktatásáról nyilvántartást kell vezetni.

Az ismétlődő oktatásokon a megjelenés minden munkavállaló részére kötelező.

3.2. A tűzvédelmi oktatások fő témakörei

3.2.1. Általános oktatás

– 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok általános előírásainak ismertetése.

· A Tűzvédelmi szabályzat előírásai.

· Az sportcsarnok területének , használt anyagok, tevékenység tűzveszélyessége.

· A tűz keletkezésének lehetőségei.

· A megelőző tűzvédelmi előírások ,tilalmak, betartásának fontossága

· A megelőző tűzvédelmi berendezések, tűzoltó eszközök használata szakszerű kezelésének szabályai.

– 
A tűzjelzés módja és a rendelkezésre álló lehetőségek.

· A tűz esetén követendő magatartás.

· A készenlétben álló tűzoltó készülékek használati előírásai, gyakorlati alkalmazása.

· A különböző tűzoltásra alkalmas anyagok oltási tulajdonságai és jellemzésük.

· Tűzriadó esetén követendő magatartás általában és személyre szólóan.

· Menekülés szervezett formában történő végrehajtása

– 
A tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei.

3.3. A dolgozók tűzvédelmi oktatása  

Alapvető feltétel, hogy a dolgozók megismerjék a tűzoltás szabályait, azokat a gyakorlatban is alkalmazni, valamint az eszközöket használni tudják. Ennek érdekében fontos, hogy a dolgozók a munkakörükből, a sportcsarnok használatából eredő, tűzveszélyes anyagok tárolásából eredő tűzveszélyre és az azzal összefüggő megelőzési, mentési feladatokra folyamatos felkészítés keretében oktatásban részesüljenek.

Az intézményben  minden dolgozót a munkakörének megfelelő általános és speciális tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, mely magában foglalja az elméleti és gyakorlati oktatást is.

3.3.1. Újrafelvételes dolgozók oktatása

Munkába állítás előtt gondoskodni kell minden új dolgozó tűzvédelmi oktatásáról. Ennek keretében biztosítani kell mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatást.

Az oktatás megtartásáért az ügyvezető igazgató a felelős.

Az oktatás tekintetében újrafelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni azokat a dolgozókat is, akik:

a) hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába,

b) tűzvédelmi ismeret hiányában a munkától eltiltást kaptak,

c) az intézményen  belül munkahelyet, vagy munkakört változtattak,

d) munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt,

e) ha a tűzvédelmi hatóság, vagy a tűzvédelmi vezető azt elrendeli.

3.3.2. Ismétlődő oktatás

Valamennyi dolgozót a munkahely vagy a tevékenység tűzveszélyességi osztálytól függően ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melynek gyakoriságát az intézmény  vezetője határozza meg.

Oktatási periódus: 

(Ez egy ajánlott oktatási periódus, amely az intézmény vezető döntésétől függően más gyakoriságú is lehet)
__________________________________________________

Tűzveszélyességi          Oktatás           Gyakorisága

     osztály                   időtartama

___________________________________________

                "A" - "B"                  
1 óra            félévenként

                "C"                        
1 óra            évenként

                "D" - "E"                  
1 óra            évenként

Az ismétlődő oktatások végrehajtásáért az ügyvezető igazgató a felelős.

3.4. Az oktatás megtörténtének dokumentálása

Az oktatásról  Tűzvédelmi oktatási naplót kell vezetni.

4. Külső munkavállalók munkavégzésének tűzvédelmi szabályai
A sportcsarnok igazgatójának gondoskodni kell arról, hogy az intézménnyel kapcsolatba kerülő külső munkavállalók – a rájuk vonatkozó mértékben – a Tűzvédelmi szabályzat tartalmát megismerjék.
A külső munkavállalóval kötött szerződésben meg kell határozni az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének a szabályait, továbbá azt, hogy kinek a feladata a szükséges tűzoltó eszközök biztosítása.

A külső munkavállalók saját vezetőjük irányításával önállóan csak az építési, szerelési területté nyilvántartott munkaterületen végezhetik tevékenységüket.

Az építési, szerelési területté nyilvánítást az intézmény ügyvezető igazgatója határozza meg.

Ha a munkaterület nem különíthető el más területtől, akkor a külső munkavállalók saját vezetőjük irányítása mellett is csak a sportcsarnok ügyvezető  igazgatója, vagy az általa kijelölt személy jelenléte és felelőssége mellett végezhetnek munkát.

A tűzvédelmi megbízott köteles ellenőrizni a külső munkavállalók tűzvédelmi tevékenységét, a hiányok megszüntetésére javaslatot tenni.

5. Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás

5.1. Általános rendelkezések

Szabályzat alkalmazása szempontjából 

a) alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Helyiségeknél, épületeknél és a létesítményeknél a nettó alapterület, 

b) építmény: olyan ideiglenes vagy végleges műszaki alkotás, amely általában a talajjal való egybeépítés (az alapozás) révén vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre (válhat ingatlanná). A talajtól elválasztva eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik, 

c) épület: olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, időszakos vagy idényjellegű tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, 

d) helyiség: minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér, 

e) talajszint alatti helyiség: az a helyiség, melynek a padlófelülete a terepcsatlakozási vonal alatt helyezkedik el, 

f) közösségi épület: kereskedelmi, oktatási, művelődési, kulturális, társadalmi, igazgatási, vendéglátási, sport és egyéb szórakozási célú, szolgáltatási, vallási, szociális és egészségügyi célú épület, 

g) létesítmény: egy építési telken álló építmények és szabad terek összessége, 

h) műtárgy: az épületnek nem minősülő építmény, 

i) szabadtér: helyiségnek nem minősülő térség - beleértve a nyitott fedett színeket -, ahol termelést, raktározást vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek, 

j) robbanásveszélyes állapot: az "A" vagy "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott, 

k) tűzszakasz: az építmény, illetve szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállósági határértékű tűzgátló szerkezetek, illetve a jogszabályban előírt tűztávolságok választanak el, 

l) mértékadó tűzszakasz: szabadtéren vagy a létesítményben a legtöbb oltóvizet igénylő tűzszakasz alapterülete, 

m) tűztávolság: az építmények, illetve a szabadtéren tárolt anyagok függőleges vetületei, illetőleg az épületek homlokzati kontúrjai közötti legkisebb távolság, 

n) tűzoltótechnikai eszköz, felszerelés: az épületekben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelések, 

o) tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár, 

p) veszélyességi övezet: helyiségben vagy szabadtéren lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek, tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze. 

A veszélyességi övezet kiterjedését 

pa) éghető gáz, gőz, köd, por esetén a (normál üzem figyelembevételével) vonatkozó jogszabály, szabvány szerint (ide tartoznak a 0-ás, l-es és 2-es, valamint a 20-as, 21-es és 22-es zónák függőleges vetületeinek összesített területe), 

pb) minden más esetben az anyag, gép, berendezés és a kapcsolódó technológiai terület alapján kell megállapítani, 

r) zárt rendszer: amelyben a veszélyes anyag közvetlen környezetétől elhatárolva van jelen úgy, hogy üzemszerű körülmények között hatásai nem veszélyeztetik környezetét, 

s) hatékony szellőztetés: ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gőzök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20%-át, 

t) beépített tűzjelző berendezés: az építményben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést (tűzoltóság értesítése, tűzszakaszhatáron elhelyezett ajtók csukása, oltóberendezések indítása stb.) önműködően végző berendezés, 

u) beépített tűzoltó berendezés: az építményekben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz oltására, a beavatkozás könnyítésére, a tűz terjedésének megakadályozására, a tűzkár csökkentésére alkalmazott önműködő berendezés, 

ü) beépített tűzvédelmi berendezés: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, valamint a tűzeset során keletkező füstnek és forró égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez kötött berendezés, 

v) közvetlen tűz- vagy robbanásveszély: az égés feltételei közül egy kivételével mindegyik adott, és várható, hogy a hiányzó égési feltétel bármelyik pillanatban létrejöhet, ezáltal nem kívánt tűz vagy robbanás következhet be, 

w) szállásépület: kizárólag vagy részben - egy időben legalább 20 ember elhelyezését biztosító - átmeneti otthon (szállás) céljára szolgáló szobaegységet, valamint közös használatú mellék- és egyéb helyiséget tartalmazó épület, 

x) nyitott gépjárműtároló: közvetlenül a szabadba nyíló, állandó keresztirányú szellőzésű, nyílásos homlokzatú, gépjárművek elhelyezésére szolgáló épület, épületrész, melyben a nyílások legalább két egymással szemben, 70 méternél nem távolabb lévő oldalán a határoló falak összes felületének legalább 1/3-át kitevő nagyságban helyezkednek el, 

y) zárt gépjárműtároló: gépjárművek elhelyezésére szolgáló épület, amely nem elégíti ki a nyitott gépjárműtárolóra leírt feltételeket, 

z) gépesített garázs: a gépjárművek parkolóhelyre történő juttatása a gépjárművezető nélkül, teljesen automatikusan gépi úton történik, 

zs) robbanás elfojtó berendezés: olyan beépített automatikus oltóberendezés, mely képes egy esetlegesen bekövetkező robbanás észlelésére, elfojtására, továbbterjedésének megakadályozására, illetve a robbanás hatásának jelentős csökkentésére. 

Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás
(1) "Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes" (jelzése: "A") tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

a) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint fokozottan tűzveszélyes, illetve tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt, 

b) - az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciálé) gyújtásra, illetve más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet, 

- az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz Tü ³ Tlpnyt és Tü > 35 °C, 

- az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%, 

c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő, 

d) a 100 m3/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezházas gázmérő(k) helyisége, 

e) az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el.(telepítettek) vagy töltenek, és nincs hatékony szellőztetése. 

(2) "Tűz- és robbanásveszélyes" (jelzése: "B") tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

a) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint kevésbé tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt, 

b) - az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez, 

- az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C, nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, azaz Tü < Tlpnyt, Tü > Tlpnyt -20 °C és Tü>35 °C, 

- az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb, 

c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol . az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő, 

d) a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez. 

(3) "Tűzveszélyes" (jelzése: "C") tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 °C, 

aa) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világításra használatos petróleum, 

ab) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de legfeljebb 150 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal, de legfeljebb 50 °C-kal kisebb, azaz Tü £ Tlpnyt -20 °C, Tü ³ Tlpnyt -50 °C és Tü > 35 °C, 

ac) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, 

b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, 

c) az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél nagyobb, 

d) az üzemanyagtöltő állomások. 

(4) "Mérsékelten tűzveszélyes" (jelzése: "D") tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 °C-nál nagyobb, 

aa) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 °C-nál magasabb, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C-kal van, azaz Tü < Tlpnyt -50 °C és Tü > 35 °C, 

ab) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghető anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, 

b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak, 

c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghető anyagot 300 °C felett dolgoznak fel, 

d) az a közösségi épület, amely nem tartozik a "C" tűzveszélyességi osztályba, 

e) az iroda-, lakó- és szállásépület, 

f) gépjárműtároló (építmény, szabadtér), 

g) állattartó helyiség. 

  (5) "Nem tűzveszélyes" (jelzése: "E") tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

a) a nem éghető anyag, 

b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghető anyagot 300 °C alatti hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak. 

(6) Azon különleges anyagok esetében - kivéve azokat a veszélyes anyagokat és készítményeket, amelyek a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete hatálya alá tartoznak -, amelyek az (1)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint nem sorolhatók tűzveszélyességi osztályba, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állásfoglalása az irányadó. 

(7) Jogszabályban meghatározott esetben az övezet, helyiség, illetve berendezés tűzveszélyességi osztályba sorolása az (1)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően is történhet. 

(8) A veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér - ha ott az anyagot, zárt rendszerben dolgozzák fel, tárolják vagy szállítják- az illetékes jegyző (körjegyző), fővárosban a főjegyző engedélye esetén veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályba sorolható. 

 A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál :

(1) az alapterületeket az "A" osztályból az "E" osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot. 

(2) A helyiség, illetve a szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó veszélyességi övezetek az (1) bekezdés szerint összesített alapterületei a helyiség, illetve a szabadtér alapterületének 40%-át meghaladja. 

(3) A tűzszakasz, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonként az (1) bekezdés szerint összesített alapterületei a tűzszakasz alapterületének 40%-át meghaladja. 

(4) A több tűzszakaszból álló építmény, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó tűzszakaszok osztályonkénti az (1) bekezdés szerint összesített alapterületei az építmény, szabadtér alapterületének a 40%-át meghaladja. 

(5) A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó építmények, szabadterek osztályonként az (1) bekezdés szerint összesített alapterületei a létesítmény alapterületének 40%-át meghaladja. 

(6) A tűzgátló előteret és a létesítmény szabadtérnek vagy építménynek nem minősülő tereit (csak közlekedésre használt út, járda, park stb.) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni.

"A"  
fokozottan tűz- és robbanásveszélyes          

"B"

tűz- és robbanásveszélyes                     


"C" 
tűzveszélyes                                  


"D"
mérsékelten tűzveszélyes                      


"E"

nem tűzveszélyes                              


Tűzállósági fokozatok

(1) Az építményt vagy annak tűzszakaszát - a tűzveszélyességi osztályba sorolástól függően- az alábbi I-V. tűzállósági fokozatnak megfelelően kell kialakítani: 

a) "A" és "B" tűzveszélyességi osztály esetén I-II., 

b) "C" tűzveszélyességi osztály esetén I-III., 

c) "D" tűzveszélyességi osztály esetén I-IV., 

d) "E" tűzveszélyességi osztály esetén I-V. 

A tűzállósági fokozatokkal összefüggő követelmények feleljenek meg a vonatkozó jogszabályoknak. 

(2) A tűzveszélyességi osztályba sorolástól függetlenül: 

a) a bölcsődét, óvodát, szociális otthont, szociális intézetet, egészségügyi célú épületet - kivéve a csak járóbetegek ellátására szolgáló orvosi rendelőket -, valamint a kétszintesnél magasabb szállásépületet legalább II. tűzállósági fokozatúra kell építeni, 

b) az iskolát, valamint kétszintesnél magasabb lakó- és az a) pontban nem említett közösségi épületet, - ha az épület legfelső használati szintje nem haladja meg a 13,65 m szintmagasságot - legalább III. tűzállósági fokozatúra kell építeni, 

c) a többszintes gépjárműtároló építményt legalább III. tűzállósági fokozatúra kell építeni, 

d) a kétszintesnél magasabb közösségi, lakó-, szállásépületekben a gépjárműtároló helyiségeket határoló épületszerkezeteket legalább a II. tűzállósági fokozathoz tartozó éghetőségi és tűzállósági követelményeknek megfelelően kell építeni, 

e) az egyszintes "A" és "B" tűzveszélyességi osztályú függőleges térelhatároló nélküli fedett terek tetőszerkezetét tartó pilléreket, oszlopokat legalább nem éghető 0,25 óra tűzállósági határértékű szerkezetből kell építeni, 

f) a "C" tűzveszélyességi osztályú függőleges térelhatároló nélküli fedett terek épületszerkezeteit legalább IV. tűzállósági fokozatúra kell építeni. Ezen építményekre vonatkozóan a megengedett tűzszakasz méretét a vonatkozó jogszabályban a III. tűzállósági fokozathoz meghatározottak szerint kell megállapítani, 

g) a 116 kW összteljesítmény feletti kazánt önálló helyiségben kell elhelyezni. Ezen helyiséget minden más technológiailag nem kapcsolódó helyiségtől tűzgátló épületszerkezetektől kell elválasztani. 

(3) Azok a tűzszakaszok, amelyek teljes területe önműködő tűzjelző és oltóberendezéssel van ellátva vagy területük legfeljebb a vonatkozó jogszabályban megengedett alapterület 25%-a az (1) és (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározottaknál - a szintszámnak megfelelően - eggyel alacsonyabb tűzállósági fokozathoz tartozó tűzállósági határértékű épületszerkezetekből az illetékes jegyző (körjegyző), fővárosban a főjegyző engedélyével létesíthetők. 

(4) Jogszabály az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérő követelményeket is megállapíthat. 

(5) Amennyiben a tűzállósági fokozat az (1)-(4) bekezdésekben foglaltak alapján nem állapítható meg, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állásfoglalása az irányadó. 

Tűztávolságok 
 Az építmények, szabadterek között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy a keletkezett tűz vagy robbanás a szomszédos építményeket, szabadtereket ne veszélyeztesse, a veszélybe került személyek eltávozása, illetőleg eltávolítása, valamint a tűzoltóegységek zavartalan felvonulási és működési lehetősége biztosítva legyen. A tűztávolsághoz kapcsolódó térrészt hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani. 

 Az építmények és a szabadterek egymás közötti viszonylatában, ha a jogszabályok eltérő tűztávolságra vonatkozó követelményeket határoznak meg, a nagyobb tűztávolságot kell figyelembe venni. Nem kell tűztávolságot tartani olyan két épület között, amelyek közül a magasabb átfedő homlokzat nyílásnélküli tűzfalként kerül kialakításra, illetve létesült. 

II. fejezet

6. Tűzvédelmi használati szabályok

6.1.Általános használati előírások

 A létesítményt, építményt, építményrészt, helyiségeket, tűzszakaszokat, szabadtereket, veszélyességi övezeteket a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. Ellenőrzése a műszaki vezető napi feladata.

Bérleti tevékenységnél:

Határozatlan időre szóló bérleti szerződés melléklete a házirend amely tűzvédelmi szabályok ( tűzvédelmi szabályzat előírásainak ) betartását előírja. A házirendet a Sportcsarnok minden közösségi helységében,  veszélyességi övezetében, tűzszakaszában ki is kell függeszteni. A bérlővel az intézmény  bejárása és Tűzvédelmi szabályzat ismertetésre kerül, amely a műszaki vezető feladata.

Rendezvény és eseti bérleti szerződésnél, sportrendezvény, kiállítás, színházi előadás, koncert és egyéb rendezvények alkalmával :

· bérleti szerződés melléklete a házirend amely tűzvédelmi szabályok 

( tűzvédelmi szabályzat előírásainak ) betartását előírja. A házirendet a Sportcsarnok minden közösségi helységében,  veszélyességi övezetében, tűzszakaszában ki is kell függeszteni. 

· A rendezvény rendezőjével és biztonsági őrökkel az intézmény  bejárása és Tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv ismertetésre kerül, amely a műszaki vezető feladata.

· A belépőjegyes, nagy létszámú rendezvény esetében a rendezvényszervező megfelelő létszámban biztosítja a rendezők jelenlétét. 2 rendezőt kell biztosítani 500 főként . Tűzriadó esetén a rendezők tájékoztatást, segítséget nyújtanak a kimenekülés biztonságos lebonyolításában, a pánik elkerülésében.

Az eseti tűzvédelmi használati szabályok, sportrendezvény, kiállítás, színházi előadás, koncert és egyéb rendezvények alkalmával :

· a tűzszakaszokra, helységekre, veszélyességi övezetekre vonatkozik hogy a rendeltetésének megfelelően szabad használni. Attól eltérő tűzveszélyt okozó tevékenységet folytatni tilos ! Tűzveszélyt okozó berendezést, eszközt bevinni és használni tilos! 

Színpadot, elárusító helyeket, egyéb belsőtéri létesítményeket (kiállítási, bemutató, vásár berendezéseit stb.) a következők szerint lehet elhelyezni és használni:

· közlekedő utakat , szabadon kell tartani, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad

· tűzoltó berendezéseknek mindig hozzáférhetőnek kell lenni, még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.

· vészkijáratokat és a vészkijáratokhoz vezető utakat  nem szabad leszűkíteni, eltorlaszolni.

· a létesítmények közötti közlekedő utak megfelelő szélességűre kell kialakítani      

· a berendezések áramellátását úgy kell biztosítani ,hogy botlásveszélyt ne okozzon és a rendezvény részvevők részére ne legyen hozzáférhető.

Ellenőrzése a műszaki vezető feladata.

Az eseti rendezvények esetén a tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok:

  -   A sportcsarnokban esetenkénti rendezvényekre ( színi, zenekari, cirkuszi előadás , táncos összejövetel, koncert, kiállítás stb. ) a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni.

· Sport, kiállítás, színházi, koncert, egyéb rendezvény alkalmával a Sportcsarnok rendezvényszervezője a rendezvény rendezőjével egyeztet hogy a  tűzvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő legyen a tevékenység . 

· Ne jelentsen tűzveszélyt a sportcsarnok tűzszakaszaira , helységeire, veszélyességi övezeteire. 

A termelést (előállítást, feldolgozást), a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, illetőleg az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni. 

A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értéket. 

A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani. 

Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

 Az éghető folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, elfolyását, illetve a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

Az üzemszerűen csepegő éghető folyadékot nem éghető anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

 Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszélyességi övezetben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet. 

Az "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben öltözőszekrényt nem szabad elhelyezni. 

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha (ruhatár-rendszerű öltöző kivételével) csak fémszekrényben helyezhető el. 

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 

A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogrammot, táblát kell elhelyezni. 

A közmű nyitó- és zárószerkezetet, a füstelvezető kezelőszerkezetet, a nyomásfokozó szivattyú kapcsolóját, valamint a beépített tűzvédelmi berendezés kézi kezelő szerkezetét és a közvetlen tűzjelző távbeszélő készüléket jól láthatóan meg kell jelölni. 

 Az. „A" és „B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek ajtóit önműködő csukó-szerkezettel kell ellátni, és azt csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, a nyitvatartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, illetőleg füst vagy hő hatására automatikusan működő csukó-berendezéssel kell ellátni. 

A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja. 

Tűzveszélyes tevékenység
Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. 

Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges. 

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében -a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. 

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani. 

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 

 A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. 
6.2. Tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályai a Sportcsarnokban:

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak az sportcsarnok ügyvezető igazgatójának vagy megbízottjának előzetes írásbeli engedélyében meghatározott feltételek alapján szabad. 

Az engedély kiadója felelős azért, hogy az engedélyben olyan előírások szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a munkavégzés helyén a tűz keletkezése biztonsággal megelőzhető legyen. 

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a sportcsarnok ügyvezető igazgatójával vagy megbízottjával egyeztetni kell.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell:

- a tevékenység helyét, időpontját, 

- leírását, 

- a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, 

- valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezésig a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. 

Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

6.3. Dohányzás szabályai

Égő dohányneműt , gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 

Dohányozni nem szabad az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell jelölni. 

 Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. 

A sportcsarnok dolgozói részére 1 dohányzásra kijelölt helység van.

A látogatók ,vendégek szolgáltatást igénybevevők részére tilos épületen belül dohányozni,  részükre dohányzásra kijelölt hely a bejárat előtti terület. 

6.4. Raktározás és tárolás tűzvédelmi szabályai

Egy helyiségben az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok vagy a "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt - amennyiben vonatkozó műszaki követelmények ettől eltérően nem rendelkezik - nem tárolhatók. 

Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és hatékony szellőzést biztosítottak. 

Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, vonatkozó műszaki követelményben meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. 

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta, vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni. 

Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint a "C" tűzveszélyességű éghető folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán - amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag tűzveszélyességi osztályát szövegesen, illetve piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, kiszerelő, illetve a forgalomba hozó, valamint - a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, éghető folyadék esetében - a felhasználó köteles elvégezni. 

A kereskedelmi létesítményekben az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok elhelyezésének módját és mennyiségét az üzemeltetőnek írásban kell meghatároznia. 

Veszélyes áruk szállításával összefüggő átmeneti (ideiglenes) tárolás esetén a vonatkozó műszaki követelményekben előírtakat kell alkalmazni. 

Az éghető anyag tárolási egysége és a kerítés között legalább 1 méter széles, éghető anyagtól mentes területet kell tartani. 

A szabadban elhelyezett tárolási egységek között a Szabályzatban, jogszabályban meghatározott, azok hiányában legalább a magasabb tárolási egység magasságával egyenlő távolságot kell biztosítani. 

 Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba  tartozó anyagot tárolni nem szabad. 

 Az épület tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el. 

 A 200 m2 feletti üzemi és tárolóhelyiség födém-, tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani. 

 A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani. 

Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad, 

 Tűzgátló előtérben mindennemű tárolás tilos.

Az irodahelyiségekben keletkező iratokat, az azok létrehozásához szükséges anyagokat oly módon kell tárolni, hogy azok tűz keletkezésében ne vehessenek részt, illetve tűz kiinduló forrásává ne váljanak.

Tárolás során törekedni kell a rend és jó áttekinthetőség kialakítására, ezért az iratokat polcokon, iratszekrényben kell elhelyezni.

7. Az épületgépészet létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok

7.1. Tüzelő- és fűtőberendezések 
 A sportcsarnok fűtését a kazánházban elhelyezett 2 db 300 Kw - os felügyelet nélküli ,automata gázkazán biztosítja . A kazánházra  2 db 

300 mm  átmérőjű vészszellőző kürtő, valamint gázérzékelő készült.

Meghibásodás esetén vészjelzés megy a portára és értesítendő az ügyvezető igazgató ill. karbantartó. 

Egyedi  fűtésű berendezéseket felügyelet nélkül hagyni tilos !

7.2. Személyfelvonó 

A sportcsarnokban biztonsági lift és a hozzá tervezett vasbeton szerkezetű  tűzgátló előtér került kiépítésre.

Megfelelő kezelő és jelzőrendszerrel.
7.3. Világító berendezések tűzvédelmi követelményei

Az "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben robbanást nem okozó, a "C"-"E" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható. 

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 

Villamos világítást vonatkozó műszaki követelmények szerint kell létesíteni és használni. 

Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, valamint nagy forgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben, szabadtéren és építményben, továbbá ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság előírja, biztonsági és irányfény-világítást kell létesíteni. 

A sportcsarnok világító és villamos berendezései az MSZ 1600 szabványsorozatnak valamint az OTSZ vonatkozó előírásai alapján lett kialakítva.

A sportcsarnok menekülési útvonalait valamint a kijáratokat biztonsági és irányfény  világítással kell megvilágítani.

 A világító  és villamos berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

7.4. Villamos berendezések tűzvédelmi követelményei

A létesítmény, építmény villamos berendezéseit jogszabályokban, vonatkozó műszaki követelményekben meghatározottak szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. 

A tűzvédelmi szempontból jelentős villamos fogyasztók (füstmentes lépcsőház gépészete, hő- és füstelvezető berendezés stb.) működését tűz esetén legalább 1 órán át kell biztosítani. 

A tűzvédelmi célú gépészeti berendezések energiaellátását biztosító villamos kábelek működőképességét az adott gépészeti berendezésre előírt kötelező működési időtartamig biztosítani kell. 

 A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. 

Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani

A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az  éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

Villamos berendezés szerelését, javítását csak vizsgázott szakemberrel szabad végeztetni.

Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni.

A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, amely meggyulladhat és a környezetében tüzet okozhat.

Gondoskodni kell, hogy a villamos berendezések, kapcsolók stb. az előírás szerinti megjelöléssel legyenek ellátva

Az "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben villamos főzőlapot, hősugárzót, kávéfőzőt és vasalót üzemeltetni tilos.

A villamos berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik

- az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként,

- a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként,

- a "D" és "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább kilencévenként

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A felülvizsgálatok elvégeztetéséért az ügyvezető igazgató felelős.

7.5. Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem 

Villám elleni védelmet kell biztosítani az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építménynél, valamint ott, ahol azt jogszabály előírja. 

Azoknál az épületeknél, szabadtereknél, technológiai folyamatoknál, illetve berendezéseknél, ahol a sztatikus feltöltődés tüzet vagy robbanást okozhat, a megfelelő védelemről vonatkozó műszaki követelmények szerint kell gondoskodni.

A villámvédelmi berendezést a vonatkozó jogszabályokban  meghatározottak szerint kell létesíteni és felülvizsgálni.

Sportcsarnok villámvédelmi berendezése  2/2002. ( I. 23. ) BM rendeletnek  előírásainak megfelelően van kiépítve.

A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik

- az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább háromévenként,

- a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként,

- a "D" és "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább kilencévenként

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A felülvizsgálatok elvégzéséért az ügyvezető igazgató felelős.

7.6. A csatornahálózat tűzvédelmi követelményei

Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad. 

A csatornahálózatot abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz éghető folyadékot (gázt, gőzt) tartalmazhat – berobbanás ellen - vízzárral szakaszokra (tűzszakaszra) kell osztani. 

A csatornahálózatot, ülepítőt, derítőt természetes vagy mesterséges szellőztetéssel kell üzemeltetni.

7.7. Gépi berendezések tűzvédelmi követelményei

Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetben csak robbanásbiztos erő- és munkagépet, készüléket, eszközt szabad elhelyezni, illetőleg használni. 

A "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó szabadtéren, helyiségben, illetőleg építményben csak olyan erő- és munkagépet szabad elhelyezni, használni, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. 

A talajszint alatti helyiségben/illetőleg térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz-, illetőleg robbanásveszélyt nem jelent. 

Ha a gépbe jutó idegen anyag tűzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályoztatásáról. 

A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni. 

A tűzveszélyes gépeket a gyártó, - külföldi termék esetében - a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, illetőleg kezelési utasítással köteles ellátni. 

Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hő fejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetve a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor - megszünteti.

7.8.   Tűzoltási út, terület és egyéb utak
 A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály másként nem rendelkezik - az építményekhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére. 

   Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó 1 ha-nál, "C" tűzveszélyességi osztály esetén 5 ha-nál nagyobb alapterületű létesítménynél két, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas bejáratot - ha erre lehetőség van két oldalon - kell létesíteni. Nem kell két oldalon bejáratot létesíteni zárt beépítés esetén, továbbá azoknál a mezőgazdasági létesítményeknél, amelyek megközelítése csak külön út építésével lenne biztosítható. 

 Az üzemi helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve - legalább a következő szélességű utat kell biztosítani: 

a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, középen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként, 1,8 méter széles keresztirányú utat; 

b) a 40 méternél nem szélesebb helyiségben hosszirányban 2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat; 

c) a 15 méternél nem szélesebb helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat; 

d) éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat; 

e) a hűtőházak hűtött tereiben, valamint az állványos vagy rakodólapos raktározás esetén a technológia szerinti utat. 

A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. 

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 

Az üzemi és tároló helyiségekben - a 400 m2-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos raktározás kivételével - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak. 

Kiürítés
Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek. 

 Az eltávozást a szabadba - átmenetileg -, védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, a tetőfödémre, illetve a tűzvédelmi hatóság engedélyével erre a célra kijelölt térbe kell biztosítani. 

A helyiség, a tűzszakasz és az építmény kiürítési útvonalait, valamint az azokon elhelyezett kijáratokat - a kiürítési idő alapulvételével - jogszabályba foglalt számítás alapján kell méretezni. 

Vészlétrák, vészhágcsók:

A vészlétrát (kilépőt), a vészhágcsót, valamint a kiürítés célját szolgáló egyéb   szerkezetet vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint kell létesíteni. 

A vészlétra (kilépő) és a vészhágcsó teherbírását, műszaki állapotát jogszabályban meghatározottak szerint kell ellenőrizni, a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. 

7.9. Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés

A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égéstermék-elvezetőjét nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen. 

Gázüzemű tüzelő-, fűtőberendezésekhez, ha azoknak a füstgáz hőmérséklete nem haladja meg a 200 °C-ot, nem éghető anyagú kéménybe legalább nehezen éghető anyagú béléscsövet szabad elhelyezni. 

Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.

Gázüzemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik. 

A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani. 

A koromzsák és a tisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani. 

Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni. 

A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. A füstcső és a rögzítőbilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet. 

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségen füstcsövet átvezetni nem szabad. 

Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson. 

7.10. Szellőztetés 
Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben és veszélyességi övezetben a szellőzés lehetőségét biztosítani kell. 

Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben tevékenység csak hatékony szellőztetés mellett végezhető. 

Jogszabályban, vagy a tűzvédelmi hatóság által megállapított esetekben olyan automatikus észlelő- és jelzőberendezést kell alkalmazni, amely az alsó éghetőségi határkoncentráció 20%-ának elérésekor jelzést ad, továbbá az alsó éghetőségi határkoncentráció 40%-ának elérésekor a szükséges beavatkozásokat (pl. vészszellőzés indítása, technológia leállítása stb.) elvégzi. 

 Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben vagy annak veszélyességi övezetében recirkulációs szellőztetés nem alkalmazható. 

A tűzszakaszon belül, más helyiségen is átvezetett szellőzőcsatornát legalább nehezen éghető anyagból kell készíteni, kivéve az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeket, ahol azok csak nem éghető anyagúak lehetnek. 

A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse. 

Éghető anyag elszívása esetén a porkamra, ülepítő csak nem éghető anyagból alakítható ki. 

Az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetek, helyiségek szellőztető berendezéseit (csatornát, porkamrát és ülepítőt) rendszeresen tisztítani kell. 

A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad. 

Szellőztetésre a hő- és füstelvezetők is igénybe vehetők. 

A központi szellőző- és klímaberendezések - amennyiben az épület területén tűzjelző hálózat kiépítésre kerül - a tűzjelző jelére automatikusan álljanak le. 

7.11. Hő- és füstelvezetés 
Az építmények 1600 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségeiben, valamint ott, ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi szakhatóság - a személyek biztonsága vagy a beavatkozás hatékonyságának javítása érdekében- előírja, a tűzesetek során keletkező hő- és füstelvezetésről gondoskodni kell. 

Nem kell hő- és füstelvezetőt létesíteni az 50 MJ/m2-nél kisebb időleges tűzterhelésű helyiségekben és az ömlesztett tárolású mezőgazdasági terménytároló épületekben, továbbá az olyan csarnok épületeknél, ahol a tetőhéjalás hőszigetelés nélküli (hidegtető), és az olyan anyagból készül, amelynek a tűzzel szemben nincs számottevő ellenállása, valamint az épületben álmennyezet vagy a teret felülről lezáró egyéb szerkezet nem kerül beépítésre. 

A hő- és füstelvezetést jogszabály, ennek hiányában a tűzvédelmi szakhatóság előírása szerint kell kialakítani. 

 A hő- és füstelvezető szerkezet beépítési helyét a következőképpen kell meghatározni: 

a) a vonatkozó jogszabály szerint, 

b) zárt lépcsőház esetén annak legfelső szintjén, 

c) vagy a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetett módon. 

A kiürítésre számításba vett lépcsőház és közlekedési útvonal hő- és füstelvezetését biztosítani kell. 

A hő- és füstelvezető vonatkozó jogszabály szerinti hatásos nyílásfelülete zárt folyosók (közlekedők) esetén az alapterület 1%-a, zárt nem füstmentes lépcsőházak esetén az alapterület 5%-a, átriumoknál az alapterület 3%-a, de legalább 1 m2 legyen. 

 Mesterséges hő- és füstelvezető berendezés esetén az adott helyiségre számított hő- és füstelvezető nyílásfelületek minden négyzetmétere helyett 2 m3/s légmennyiséget kell biztosítani úgy, hogy a füstgázok ne juthassanak más védett helyiségbe, füstszakaszba. 

 A hő- és füstelvezetést szolgáló ventilátorok 400 °C-on legalább 1 óráig működőképesek legyenek. A hő- és füstelvezető berendezés egyéb kapcsolódó elemei szintén 1 órán át legyenek üzemképesek, állékonyak. 

 A ferdesíkú füstelvezetők vonatkozó jogszabály szerinti hatásos nyílás felületét a füstszakasz, a lépcsőház és az átrium alapterülete, valamint a füstelvezető nyílásának síkja alapján kell kiszámítani. 

 A folyosói füstszakaszokat önműködő csuklószerkezettel ellátott, minősített füstgátló ajtóval kell egymástól elválasztani. 

A hő- és füstelvezetés hatékonyságának biztosítása érdekében a friss levegő utánpótlásáról gondoskodni kell. A vonatkozó jogszabályban nem szabályozott esetekben a légutánpótlás mértéke egyezzen meg a hő- és füstelvezetés mértékével. 

 A légutánpótlást szolgáló szerkezetek, berendezések működőképességét a hő- és füstelvezető berendezés működési ideje alatt biztosítani kell. 

 A hő- és füstelvezető, valamint a légutánpótlást szolgáló berendezések működtetését védett - a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetett - helyről kell biztosítani. Tűzjelző berendezés létesítése esetén, annak jelére a füstelvezető rendszernek automatikusan, beépített automatikus tűzoltó berendezés egyidejű létesítése esetén a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározottak szerint kell indulnia. A kézi indítás lehetőségéről a hő- és füstelvezető, valamint a légutánpótlást szolgáló berendezések esetében is gondoskodni kell. 

 Füstmentes lépcsőházat kell létesíteni ott, ahol jogszabály vagy a tűzvédelmi szakhatóság előírja. 

A hő- és füstelvezető és légutánpótlást biztosító rendszert a vonatkozó jogszabály előírásai szerint kell ellenőrizni, karbantartani. 

Hő- és füstelvezetésre a helyiség szellőztető berendezése is figyelembe vehető, ha annak működése a tűz idején biztosítható, és kielégíti a hő- és füstelvezető berendezéssel szemben támasztott követelményeket. 

7.12. Hő és füstelvezetés a sportcsarnokban

A sportcsarnokban  füst és hő elvezető kupola került kiépítésre.

A küzdőtér két füstszakaszra van bontva úgy ,hogy a küzdőtér felező vonalában kötényfal került beépítésre, küzdőtérbe valóbenyúlása 1.0 m.

A tűzjelző hálózat tűz esetén automatikusan működteti a füst és hő elvezető kupolák nyitását, de biztosított  a kézi irányítás is.

Földszinten a szabadba nyíló ajtók megfelelnek a hatásos nyílásfelületnek

Az  F. 044 közlekedő küzdőtér, edzőterem és büfé előtér felőli kétszárnyú ajtói  L4 légzárású kivitelben készültek.

III. FEJEZET

8. A tűzvédelmi berendezés létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok

8.1.Tűzjelző és -oltó berendezés

A tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezés létesítésére vagy átalakítására műszaki tervdokumentációt kell készíteni és azt, valamint a telepítést követően a berendezések használatbavételét, bővítését és egyéb módosítását a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell. 

Tűzvédelmi berendezés tervezését a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által nyilvántartott, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti. 

A létesített tűzjelző és/vagy oltóberendezés feleljen meg az érvényben lévő hatályos szabványok és jogszabályok előírásainak. 

 A beépített tűzjelző és oltóberendezés szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti. 

 Abban a helyiségben, ahol a tűzjelző központot vagy annak kezelő/kijelző egységét elhelyezték - a jelzéseit automatikusan a tűzoltósághoz továbbító központok kivételével - legalább egy, a tűzjelzésre és a berendezés kezelésére kioktatott személynek kell állandóan tartózkodnia. 

 A tűzvédelmi hatóság kötelezése esetén a tűzjelző központ jelzéseit átjelzéssel a működési terület szerinti tűzoltóságra kell továbbítani. Amennyiben a tűzoltóság az átjelzést nem tudja fogadni, akkor az olyan helyre is továbbítható, ahol állandó felügyelet van (pl. rendőrség, diszpécserszolgálat), és onnan a tűzjelzés továbbításának lehetősége a működési terület szerinti tűzoltóságra biztosított. 

A tűzjelző berendezéshez tartozó jelzésadók, érzékelők helyeiről nyilvántartást kell készíteni, és azt tűzjelző központnál vagy annak kezelő/kijelző egységénél ki kell függeszteni , kivéve azokat a központokat, amelyek jelzéskor megjelenítik a jelzésadó, érzékelő helyét. 

A sportcsarnokban beépített hő és füstérzékelő tűzjelző berendezés van kiépítve amely a tűzoltóságra és a portán riaszt. 

Portán került elhelyezésre a riasztó esemény naplója és kezelési  és karbantartási utasítása. Kézi tűz jelzést adók elhelyezkedése: pánikzáras ajtóknál, emeleten 6db, közvetítő fülkénél 2db ,büfé előtér 2db, menekülő lépcsőknél 2db.

Riasztás után a tűzriadó terv előírásai szerint kell eljárni .

A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.

A tűz észlelésére és jelzésére szolgáló szabványos tűzjelző berendezést kell létesíteni az olyan helyiségben, építményben, ahol azt a személyek biztonsága a tűz- vagy robbanásveszély, a különleges rendeltetés vagy érték indokolttá teszik. 

A tűzoltó készülékek és berendezések:

Az újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken csak az érvényben lévő hatályos szabványok és jogszabályok szerint gyártott tűzoltó készülék tartható készenlétben  szükség szerint. 

 Jogszabály, illetőleg a tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, illetőleg eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad. 

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot jogszabály előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek. 

A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak BM OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni.

A tűzoltó készülékeket olyan helyen kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén könnyen hozzáférhetők legyenek. Az eszközöket helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos.

A létesítményekben az alábbiakban leírtak alapján legalább 1–1 darab az ott keletkező tűz oltására alkalmas – a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban foglalt követelményeket kielégítő – tűzoltó készülékeket kell elhelyezni.

	– az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályban
	50 m2-ként

	– a „C” tűzveszélyességi osztályban
	200 m2-ként

	– a „D” tűzveszélyességi osztályban
	600 m2-ként

	– a „E” tűzveszélyességi osztályban
	szükség szerint


A tűzoltó-készülékek számát és típusát új létesítmények esetén a tervező, meglévő létesítményben a változtatást a tűzvédelmi megbízott határozza meg.

A tűzjelző és tűzoltó-technikai eszközöket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, ezért gondoskodni kell, hogy az előírás szerinti időközönként megtörténjen felülvizsgálatuk, karbantartásuk és cseréjük.

 A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

A kézi tűzoltó készülékekről és a tűzcsapokról  „Ellenőrzési napló elnevezésű nyilvántartást kell vezetni. 

Az ellenőrzési naplóban fel kell tüntetni:

- a karbantartó nevét,

- az ellenőrzést végző nevét,

- a tűzoltó-készülék és tűzcsap elhelyezésének helyét, fajtáját, szabványszámát,

- az ellenőrzés időpontját, a végzett munka rövid leírását.

Az intézményben a kézi tűzoltó-készülékek ellenőrzését külső vállalkozó erre feljogosított, vizsgával rendelkező dolgozója végezheti.

A tűzoltó-technikai eszközök ellenőrzéséről, karbantartásáról az ügyvezető igazgató köteles gondoskodni.

A tűzoltó-készülékek használhatatlanná válása esetén gondoskodni kell azok cseréjéről. 

A tűzvédelmi felszereléseket, tűzcsapokat, eszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. 

Tűz jelzése, az emberi élet mentése és az oltás megkezdése minden állampolgár kötelessége!

Tűz esetén az alábbiakat kell közölni a tűzoltósággal:

– pontos címet,

– mi ég, milyen terjedelemben,

– fennáll-e emberi élet veszélye,

– mi van veszélyeztetve,

- ki jelezte a tüzet, telefonszám,

- továbbá egyértelmű válaszokat kell adni az eseményt felvevő ügyeletes tűzoltó által feltett kérdésekre.

8.2. Oltóvíz

A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

Vezetékes vízellátás esetén a tűzcsapokon túl fali tűzcsapot is kell létesíteni:

- az „A” tűzveszélyességi osztályba tartozó 200 m2-nél,

- a „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 300 m2-nél,

- a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó 500 m2-nél,

- a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó 1000 m2-nél,

nagyobb alapterületű építményben.

9. Tűzvédelmi jelző-, figyelmeztető és tiltótáblák elhelyezésével kapcsolatos előírások

A sportcsarnokban menekülési útvonalak , jelző , figyelmeztető, tiltótáblák megfelelő elhelyezése megtörtént.

A közművek nyitó- és zárószerkezeteit, a füstelvezető kezelőszerkezetek, valamint a tűzvédelmi berendezések és a tűzjelzők helyét jól láthatóan meg kell jelölni. Az épületek villamos főelosztó helyiségeinek bejáratánál „Villamos főelosztó tér”, „Épület áramtalanító főkapcsoló” feliratot kell elhelyezni.

10. Tűzvédelmi dokumentáció 

A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszeresített dossziéban kell gyűjteni.

Az iratgyűjtőbe kell elhelyezni:

· a Tűzvédelmi szabályzatot és mellékleteit, valamint a kiegészítéseit és módosításait,

· Tűzriadó tervet,

· A Hő és füstérzékelő tűzjelző kezelési és karbantartási utasítását , kioktatott személyek névsorát, esemény naplót,

– a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit,

– a tűzvédelmi megbízott észrevételeit, szemle jegyzőkönyveit,

– az előzőekben említett ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedéseket,

– a munkavállalók oktatásával kapcsolatos dokumentációt,

– a dolgozók tűzvédelmi szakvizsgájával kapcsolatos nyilvántartást,

– a tűzoltó-technikai eszközök nyilvántartását, ellenőrzésükről készült jegyzőkönyvet.

11. Záró rendelkezések

A Tűzvédelmi szabályzatot minden érintett részére, továbbá mindazok számára - igazolható módon - kiadom, akikre vonatkozólag az feladatot tartalmaz.

A szabályzatot évenként felül kell vizsgálni, szükség szerinti átdolgozásáról gondoskodni kell.

A szabályzat végrehajtása beosztásra való tekintet nélkül minden dolgozóra nézve kötelező.

A végrehajtás rendszeres ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos jogok és feladatok végrehajtását az ügyvezető igazgató vagy tűzvédelmi megbízottja  gyakorolja.

A Tűzvédelmi szabályzat 

2008.   december  01.  lép hatályba.

1. sz. melléklet

T Ű Z R I A D Ó   T E R V

  Sportcsarnokban a hő és füstérzékelő riasztó berendezés riasztása esetén a tűzoltóságra és a portára  / jelzőtáblára  / megy ki  a riasztás. 

A riasztással egy időben automatikusan megszólal a vészjelző kürt és hangosbemondó, amely az épültben tartózkodók felé jelzi , hogy tűz van és felszólítja őket az épület elhagyására. 

Az épület kiürítését és elhagyását a menekülési útvonalakat jelző táblák és irányjelek valamint a biztonsági- és irányfény világítás teszik biztonságossá. A vészkijárati ajtók kilincs nélküli pánikzáras kialakításúak. Kerekes székkel bent tartózkodók a biztonsági lifttel jutnak le a földszintre.  

A riasztással egy időben a tűzjelző hálózat automatikusan  működteti a hő és füstelvezető kupolák nyitását.

A Sportkastély üzemeltető szolgálat tagjainak feladatai:

A portás (porondmunkás) vagy a sportcsarnok biztonsági őre miután meggyőződött hogy a riasztás nem téves , közművek lekapcsolása :

1) Szükség szerint áramtalanítás 

2) Szükség szerint gázfőelzáró elzárása

3) Ha jelzés nélküli tűzesetet észlel a következő a teendő

a) Földszinten a pánikzáras ajtók mellett található kézi jelzésadót betörve automatikus tűzriadót indít és megkezdi a kiürítést

b) Emeleten 6 helyen , közvetítő fülkénél 2 helyen, büfé előterében 2 helyen, menekülő lépcsőknél 2 helyen  kézi jelző van

után értesíti közvetlen vezetőjét, majd a műszaki vezetőt az ügyvezető igazgatót és a tűzvédelmi megbízottat.



Telefon: 06- 30 3688 974



Telefon: 06- 20 9110 039



Telefon: 06- 30 6555 906

A tűz észlelésekor a portás vagy a sportcsarnok biztonsági őre  ill. a dolgozók a helyszínen lévő tűzoltó készülékekkel, poroltóval ( Tűzcsapszekrény) kíséreljék meg , különösen  a még kezdeti szakaszában lévő vagy kisebb kiterjedésű a tűz oltását. 

· Eseti rendezvények , belépőjegyes, nagy létszámú rendezvény esetében a rendezvény rendező megfelelő létszámban biztosítja a rendezők jelenlétét a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint, 2 rendezőt kell biztosítani 500 főként. Tűzriadó esetén a rendezők tájékoztatást, segítséget nyújtanak a kimenekülés biztonságos lebonyolításában, a pánik elkerülésében.

· a riasztást kapott portás( porondmunkás) a rendezőkkel és biztonsági őrrel  közösen intézkedik a sportcsarnok szervezett kiürítéséről.

Az elsősegélynyújtás megszervezése és orvos biztosítása a rendezvény rendezőjének a feladata . Felszerelt orvosi szoba van a sportcsarnokban.

A helyszínre kivonuló  tűzoltókat tájékoztatni kell a portásnak (porondmunkásnak) vagy a biztonsági őrnek és át kell adni az épület tűzriadó tervét és alaprajzát . 

A Tűzoltóság kiérkezése előtti feladatatok:

· a tűzvédelmi szabályzat és a mellékletét képező tűzriadó terv előkészítése a kiérkező tűzoltóegység részére,

· a tűzoltó gépjárművek szabad mozgásának biztosítása (a parkoló, akadályoztató járművek tulajdonosainak értesítése),

A tűzoltók megérkezését követően valamennyi dolgozó köteles a tűzoltás vezetőjének összes utasítását végrehajtani, részére minden információt megadni.

A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását évenként köteles az sportcsarnok ügyvezető igazgatója vagy megbízottja gyakoroltatni, és eredményét írásban rögzíteni.
(A Tűzriadó terv részét kell, hogy képezze az intézmény szintenkénti alaprajza, melyen az alábbiakat kell bejelölni:

- a menekülési útvonalat, 

- az oltóvízcsapot, 

- a tűzcsapot, 

- a tűzoltó készülékek helyét, 

- a gázelzárót, 

- a fő áramtalanítót, 

· kézi tűzjelzők

· kazánház

· gázfogadó

A sportcsarnokban esetenkénti rendezvényekre ( színi, zenekari, cirkuszi előadás , táncos összejövetel, koncert, vásár, bemutató, kiállítás stb. )

 a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatároznia rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak megküldeni.
 A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások az alábbiakat tartalmazzák:
a) kiürítés számítást

· Emeleti nézőtér 1030 fő két oldalt külsőtéri vészlépcsővel biztosított

· Küzdőtér 1030 fő  küzdőtér végén 3 db fém pánikzáras menekülő ajtón keresztül biztosított

b) tűzterhelés számítást
c) a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek léptékhelyes alaprajzait és a   kiürítésre számításba vett kijáratok elhelyezkedését, méretét

d) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait

e) a tűz esetén szükséges teendőket
f) a tűz jelzésének és oltásának módját

 A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.

Rendezvények 

esetén tűzvédelmi használati szabályok és tevékenységek.

A létesítményt, építményt, építményrészt, helyiségeket, tűzszakaszokat, szabadtereket, veszélyességi övezeteket a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. Ellenőrzése a műszaki vezető napi feladata.

Bérleti tevékenységnél:

Határozatlan időre szóló bérleti szerződés melléklete a házirend amely tűzvédelmi szabályok

    ( tűzvédelmi szabályzat előírásainak ) betartását előírja. A házirendet a Sportcsarnok minden közösségi helységében,  veszélyességi övezetében, tűzszakaszában ki is kell függeszteni. A bérlővel az intézmény  bejárása és Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadó terv  ismertetésre kerül, amely a műszaki vezető feladata.

Eseti rendezvény, bérleti szerződésnél , sportrendezvény, kiállítás, színházi előadás, koncert és egyéb rendezvények alkalmával :

· bérleti szerződés melléklete a házirend amely tűzvédelmi szabályok                                    (tűzvédelmi szabályzat előírásainak ) betartását előírja. A házirendet a Sportcsarnok minden közösségi helységében,  veszélyességi övezetében, tűzszakaszában ki is kell függeszteni. 

· A rendezvény rendezőjével és biztonsági őrökkel az intézmény  bejárása és Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadó terv ismertetésre kerül, amely a műszaki vezető feladata.

· A belépőjegyes, nagy létszámú rendezvény esetében a rendezvényszervező megfelelő létszámban biztosítja a rendezők jelenlétét. 2 rendezőt kell biztosítani 500 főként . Tűzriadó esetén a rendezők tájékoztatást, segítséget nyújtanak a kimenekülés biztonságos lebonyolításában, a pánik elkerülésében.

Az eseti tűzvédelmi használati szabályok, sportrendezvény, kiállítás, színházi előadás, koncert és egyéb rendezvények alkalmával :

· a tűzszakaszokra, helységekre, veszélyességi övezetekre vonatkozik hogy a rendeltetésének megfelelően szabad használni. Attól eltérő tűzveszélyt okozó tevékenységet folytatni tilos ! Tűzveszélyt okozó berendezést, eszközt bevinni és használni tilos! 

Színpadot, elárusító helyeket, egyéb belsőtéri létesítményeket (kiállítási, bemutató, vásár berendezéseit stb.) a következők szerint lehet elhelyezni és használni:

· közlekedő utakat , szabadon kell tartani, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad

· tűzoltó berendezéseknek mindig hozzáférhetőnek kell lenni, még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.

· vészkijáratokat és a vészkijáratokhoz vezető utakat  nem szabad leszűkíteni, eltorlaszolni.

· a létesítmények közötti közlekedő utak megfelelő szélességűre kell kialakítani      

· a berendezések áramellátását úgy kell biztosítani ,hogy botlásveszélyt ne okozzon és a rendezvény részvevők részére ne legyen hozzáférhető.

Ellenőrzése a műszaki vezető feladata.

Az eseti rendezvények esetén a tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok:

· A sportcsarnokban esetenkénti rendezvényekre ( színi, zenekari, cirkuszi előadás , táncos összejövetel, koncert, vásár, bemutató, kiállítás stb. ) a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatároznia rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak megküldeni.
A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások az alábbiakat tartalmazzák:
a) kiürítés számítást,

b) tűzterhelés számítást,
c) a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek léptékhelyes alaprajzait és a   kiürítésre számításba vett kijáratok elhelyezkedését, méretét,

d) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,

e) a tűz esetén szükséges teendőket,
f) a tűz jelzésének és oltásának módját.

 A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.
· Sport, kiállítás, színházi, koncert, egyéb rendezvény alkalmával a Sportcsarnok rendezvényszervezője a rendezvény rendezőjével egyeztet hogy a  tűzvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő legyen a tevékenység . 

· Ne jelentsen tűzveszélyt a sportcsarnok tűzszakaszaira , helységeire, veszélyességi övezeteire. 

· A kimenekülést a sportcsarnok kiürítését a tűzriadó tervben foglaltaknak

    megfelelően a Sportcsarnok rendezvényszervezője , műszaki vezető és szükség esetén a tűzvédelmi megbízott a   rendezvény rendezőjével egyeztet a tűzriadó terv szerinti megfelelő  intézkedésekről.

Melléklet: Tűzveszélyességi osztályba sorolás
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